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竞争性谈判邀请书 

 

编号：工程部【2022】-0017 

邀请单位 中国石化上海高桥石油化工有限公司 

竞争性谈判业务名称 “炼油厂防汛墙出险段应急抢险工程”项目（工程施工） 

项目编号 PGAB220008 

业务联系人 刘凯 联系电话和电子邮箱 
58711001-82696 

liukai.gqsh@sinopec.com 

业务范围 高化公司固定资产投资 

业务基本情况（业务来源、

性质、具体内容、品种规格、

数量等） 

工程项目 

PGAB220008 炼油厂防汛墙出险段应急抢险工程 

项目工程施工内容： 

本工程为对炼油厂出险段（黄浦江右岸 9+442.50~9+504.50）按照防汛标准进行除险

加固，堤防达标实施总长度约 62m（其间包含有 1号 2号两座栈桥）。 

（1）清理 62 米挡墙墙前 8.3m 内浮泥 0.5m，墙前 2.5m 处采用密排 U 型钢板桩防

渗，钢板桩规格为 PU600×180mm，桩长 15m，钢板桩桩顶设有 C30 钢筋混凝土导梁，

导梁尺寸为 800×800mm。导梁与挡墙间浇筑水下 C25素混凝土。 

（2）将现状挡墙墙顶凿除 50cm，露出主筋,接高防汛墙钢筋与原有主筋焊接,接高后

的墙顶高程顶标高达到 7.20m 高程。 

(3)7#码头 1 号栈桥段，长约 8m，本段墙前防渗采用压密注浆，注浆孔 3 排，孔距

1m，孔深 12m。压密注浆上部采用水下 C25 素混凝土回填至高程 3.90m，回填范围为

墙前 2.90m，回填混凝土 1:1 坡比放至现状泥面线。 

（4）7#码头 2号栈桥段临时拆除，待施工完成后恢复原状。 

具体工作内容以施工图纸为准。  

业务所在地工期、履行期、

完成计划时间 
自合同签订之日至 2022年 5月 30日建成（计划工期 90天）  

对被邀请单位资质要求 

1、具有水利水电工程施工总承包三级或石油化工工程施工总承包二级及以上施工资

质，并有相关工程业绩； 

2 、 须 在 评 审 日 期 前 完 成 中 国 石 化 投 标 人 库 录 入 。（ 网 址 ：

https://ebidding.sinopec.com）  

竞争性谈判报名响应时间 自发出公告日至第五个工作日下午 16点整。 

竞争性谈判报名响应方式 填写报名表后送达或快递邮政寄达或扫描成 PDF、JPG格式以电子邮件形式发送等。  

竞争性谈判文件发送受邀

请单位的时间 

本信息发布截至日后两个工作日内通过电子邮件形式向竞争性谈判报名响应方发送

《竞争性谈判文件》。 

竞争性谈判发送受邀请单 电子邮件 
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位的方式等 

其他需要补充说明的事项 

业务所在地:上海市浦东新区江心沙路 1号。  

 

联系地址及邮政编码：上海市浦东新区大同路1218号高化公司7号楼423室，200137。 

 

竞争性谈判报名须知：提交报名表时请附带单位相关资质证明及相关工程业绩材料；

项目经理证书及授权委托书。 
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