桩基测试要求
7.2 加载反力装置 可采用堆载或锚桩作为加载反力装置。当采用锚桩作为试验的反力装置时，锚桩由 桩基检测单位自行设计、布置，并满足相关标准规范要求。
[bookmark: _GoBack]7.3试桩检测顺序 先进行竖向抗压静载试验，再进行竖向抗拔试验，最后水平静载试验； 所有的试验桩在静载试验前，应进行低应变动力测试，测试要求详见JGJ106-2014 第8章。 单桩竖向抗压加载试验前应对试验桩进行高应变动力测试，确定桩的承载力和桩的 质量，以便和试桩结果对比，为以后工程桩检测建立可靠依据。高应变动力测试完成 后，桩基至少需要保持15d的静止时间才可开始竖向抗压静载试验。当有足够地区经验 时，高应变动力测试后的休止时间可根据地区经验并结合现场实际地质情况确定。 
7.4 试验仪器的要求 在试验前，应对使用的测量仪器进行标定，标定合格后，方可使用。
7.5 静载试验 7.5.1 单桩竖向抗压静载试验 通过单桩竖向抗压静载试验，为桩基设计提供安全可靠、经济合理的基桩承载力设 计依据。具体要求如下： 1) 确定单桩竖向抗压极限承载力。 2) 通过桩身应变、位移测试，测定桩侧、桩端阻力，验证高应变法的单桩竖向抗压 承载力的检测结果。 3) 确定桩端合适的持力层及桩极限侧阻力标准值、极限端阻力标准值。当进行分层 侧阻力和端阻力测试时，应包括应变片、传感器类型及安装位置，轴力计算方法，各级 荷载作用下的桩身轴力曲线，计算不同土层的桩侧阻力和桩端阻力。 4) 绘制竖向荷载-沉降(Q-s)曲线、沉降-时间对数(s-lgt)曲线。也可绘制其他辅助 分析曲线。 5) 预制桩通过对沉桩应力及桩身完整性监测为沉桩工艺和桩基设备的选择提供依 据，确定桩基施工的合理措施，提出推算施工周期的依据。 6) 确定合理的预制桩桩长及桩靴类型，确定合理的停桩施工控制标准。 7) 提供承载力判定依据。 8) 提供受检桩桩位对应的地质柱状图及受检桩的尺寸、配筋等情况。 9) 建议适合的桩机类型。 
7.5.2 单桩竖向抗拔静载试验 通过单桩竖向抗拔静载试验，为桩基设计提供安全可靠、经济合理的基桩承载力设 计依据。具体要求如下： 1) 确定单桩竖向抗拔极限承载力。 2) 通过桩身应变、位移测试，测定桩的抗拔侧阻力。 3) 测定各级荷载作用下的沉降规律，绘制上拔荷载-桩顶上拔量(U-δ)曲线、桩顶 上拔量-时间对数(δ-lgt)曲线。4) 抗拔侧阻力测试，应包括应变片、传感器类型及安装位置，轴力计算方法，各级 荷载作用下桩身轴力曲线，测定桩身应变或桩端上拔量，计算桩的抗拔侧阻力，推定出 各层土的抗拔系数。 5) 提供承载力判定依据。 6) 提供受检桩桩位对应的地质柱状图及受检桩的尺寸、配筋等情况。 7.5.3 单桩水平静载试验 通过单桩水平静载试验，为桩基设计提供安全可靠、经济合理的基桩承载力设计依 据。具体要求如下： 1) 在桩顶自由状态下，确定单桩水平临界荷载和极限承载力，推定地基土的水平抗 力系数的比例系数m，测定出桩顶水平位移为6mm、10mm 下的单桩水平承载力特征值， 并测定出桩顶水平位移为30(40)mm 下的单桩水平承载力极限值。 2) 通过桩身应变、位移测试，测定桩身弯矩。 3) 测定各级水平荷载作用下的水平变位规律，绘制水平力-力作用点位移(H-ΔY0) 关系曲线、水平力-位移梯度(H-ΔY0/ΔH)关系曲线和力作用点位移-时间对数(Y0-lgt) 关系曲线。 4) 绘制水平力、水平力作用点水平位移-地基土水平抗力系数的比例系数的关系曲 线(H-m、Y0-m)。 5) 进行钢筋应力测试并计算桩身弯矩时，应包括应变片、传感器类型及安装位置， 内力计算方法等。 6) 提供承载力判定依据。 7) 提供受检桩桩位对应的地质柱状图及受检桩的尺寸、配筋等情况。 7.6 基桩现场试验e 7.6.1 单桩抗压静载试验 1) 单桩现场抗压静载试验应根据现行国家标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106 2014) 第4章的相关规定进行。 2）单桩竖向抗压静载试验方式：加载应采用慢速维持荷载法；3) 基桩现场抗压静载试验时的加载、卸载、终止加载、检测数据分析和判定等应根 据现行国家标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)第4 章的相关规定进行。 
7.6.2 单桩抗拔静载试验 1) 单桩现场抗拔静载试验应根据现行国家标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106 2014)第 5 章的相关规定进行。 2）单桩竖向抗拔静载试验方式：加载采用慢速维持荷载法。施加的静拔力，必须作 用于中轴线上，加载应均匀、无冲击。进行单桩竖向抗拔静载试验时，除了要对试桩上 拔量进行观测外，尚应对桩周地面土的变形情况，以及桩身外露部分裂缝开展情况进行 观测记录。 3）终止加载条件见JGJ 106-2014第 5.3.3 条。 4) 基桩现场抗拔静载试验时的加载、卸载、终止加载、检测数据分析和判定等应根 据现行国家标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)第5章的相关规定进行。 7.6.3 单桩水平静载试验 1) 单桩现场水平静载试验应根据现行国家标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106 2014)第 6 章的相关规定进行。 2）单桩水平静载试验方式：加载方法采用单向多循环加载法或慢速维持荷载法，试 验桩应加载至桩身折断或地面处水平位移超过30(40) mm。 3) 基桩现场抗水平静载试验的加载、卸载、终止加载、检测数据分析和判定等应根 据现行国家标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)第6 章的相关规定进行。
7.7 其他 1) 检测单位制定检测方案，包括试验桩和锚桩的布置图。 2) 检测单位应监测试验桩施工情况，以便与检测结果对比分析。监测内容如下： 预制桩的桩长、静压力、停压指标、挤土上浮等； 3) 承载力检测时间：预制桩休止时间≥28天且达到设计强度。
